Chowane, hydrauliczne
stupki blokady wjazdu

Stupek stalowy
Wbudowana jednostka hydrauliczna
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CORAL VIGILO

Chowane, hydrauliczne stupki blokady wjazdu
CORAL o

1080
VIGILO 2

2280

Coral 1050 i Vigilo 2250

Zaprojektowane aby zabezpiecza¢ miejsca takie jak parkingi i drogi
dojazdowe przed dostepem pojazdow nieupowaznionych.
Stupki serii Coral i Vigilo roznig sie miedzy sobg tylko $rednicg kolumny

iwysuwem. Ostona
wysprzeglania
recznego
Szybkainstalacja y | é?rub 30
Jednostke hydrauliczng wraz ze stupkiem montuje sie w uprzednio wbetonowane;j 1 : 7 | przylzrecenia
w podtoze obudowie, co w istotny sposdb utatwia i przyspiesza proces montazu. ! ! pokrywy
Konstrukcja Pokrywa
I
I

Jednostka hydrauliczna wraz z ttokiem hydraulicznym sg zamontowane

bezposrednio pod pokrywa. ;
Gorna czes¢ kolumny stupka zabezpieczona jest guma. Tasma odblaskowa czyni Opuszczona
stupek widocznym w nocy. kolumna stupka

Jednostka
hydrauliczna

- 10 metréw przewodu
elektrycznego do
silnika i wytgcznika
krancowego

Obudowa do
wbetonowania
w podtoze

Stupek catkowicie opuszczony



CORAL

Chowane, hydrauliczne stupki blokady wjazdu

o srednicy kolumny $100 mm i wysuwach
500 mm i 800 mm

CORAL o

X,

Stupek Coral 1050 catkowicie opuszczony

i catkowicie podniesiony
PRZEKROJ SLUPKA

Guma zabezpieczajaca

Wymiary

Tasma odblaskowa

Ttok sitownika

Kolumna stalowa
o grubosci scianki 5 mm

1.95m

1.35m

i CORAL 1050 CORAL 1080
Jednostka hydrauliczna Wysiter- 500 o WS =500 mm
Masa - 86 kg Masa - 104 kg
Kolor - RAL 7016 Szary antracyt Kolor - RAL 7016 Szary antracyt
Materiat - Fe 360 Materiat - Fe 360
= M (Kg)
£
Obudowa do E —
. . o predkos¢ (km/h)
wbetonowania w podfoze =
= | =
gl E
10 metrow przewodu e
elektrycznego do silnika

i wytacznika krancowego

CORAL 1080

Masa Predkos¢ Wynik Wynik

(kg) (km/h) uderzenia, Coral | uderzenia, Vigilo
wytrzymuije, wytrzymuije,

1000 10 minimalne minimalne
deformacje deformacje

= ulega ulega
1000 50 uszkodzeniu uszkodzeniu




VIGILO

Chowane, hydrauliczne stupki blokady wjazdu

o srednicy kolumny ¢200 mm i wysuwach
500 mm i 800 mm

VIGILO 220

yv‘d,&

Stupek Vigilo 2280 catkowicie opuszczony
i catkowicie podniesiony

PRZEKROJ SLUPKA

— Guma zabezpieczajaca .
Wymiary

— Tasma odblaskowa

810

Ttok sitownika

1.95m

Kolumna stalowa
0 grubosci scianki 5 mm

e
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=
410x410 B

>

1.35m
1.14m

—— Jednostka hydrauliczna VIGILO 2250 VIGILO 2280
Wysuw - 500 mm Wysuw - 800 mm
Masa - 102 kg Masa - 131 kg
Kolor - RAL 7016 Szary antracyt Kolor - RAL 7016 Szary antracyt
Materiat - Fe 360 Materiat - Fe 360
M (Kg)
—— Obudowa do
wbetonowania w podtoze £ Hrmryryrd
S
E €
2
2 £
r 2 S
—’— 10 metréw przewodu = =
elektrycznego do silnika

i wytgcznika krancowego

VIGILO 2280
Masa Predkos¢ Wynik Wynik
(kg) (km/h) uderzenia, Coral (uderzenia, Vigilo
wytrzymuije, wytrzymuije,
1000 10 minimalne minimalne
deformacje deformacje
1000 50 stupek peka stupek peka




Szybko instolchg -
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Instalacja stupka: stupek

fas o™ /3
w uprzednio wbetonowanej obudowi

L 2o 3 Sl

Operacja wysprzeglania w celu recznego opuszczenia stupka.

Akcesoria

Coral i Vigilo: pelny zakres zastosowan

Stupki Coral i Vigilo sg sterowane elektronicznie i oferujg funkcje automatyczne spetniajgce wymagania kazdej instalacji. Stupki sg
przystosowane sg do wspotpracy z sygnalizatorem drogowym, po uprzednim zamontowaniu karty Swiatet drogowych w
programatorze Elpro S40. Sygnalizator drogowy wskazuje kiedy stupek sie podnosi (Swiatto zétte), kiedy jest podniesiony (Swiatto
czerwone) lub kiedy jest opuszczony ($wiatto zielone).

W przypadku braku zasilania kolumna pozostaje podniesiona, a jej opuszczenie jest mozliwe przy uzyciu klucza wysprzeglajacego.

Opcjonalnie stupek moze by¢ wyposazony w elektrozawdr pozwalajacy na automatyczne opuszczenie stupka w przypadku braku
zasilania. Kolumna podnosi sie po przywréceniu zasilania.

Specjalne zastosowanie stupka Karta sygnalizatora Programator elektroniczny Sygnalizator
Coral i Vigilo - stupek wyposazony drogowego (do 3 lamp) Elpro S40 pozwalajacy na kontrole  drogowy,
w fancuch (opcja) do programatora do 4 stupkéw jednoczesnie 3 lampy

Elpro S40



CORAL I VIGILO Chowane, hydrauliczne stupki blokady wjazdu

Specyfikacja techniczna stupka Coral

Specyfikacja techniczna stupka Vigilo

Jednostka hydrauliczna

Jednostka hydrauliczna

Pompa hydrauliczna

P10

Pompa hydrauliczna

P10

Wydajno$¢ pompy

4,45 |/min.

Wydajno$é pompy

4,45 |/min.

Cisnienie pracy

Maksymalne ci$nienie

2MPa (20 bar)
4MPa (20 bar)

Cisnienie pracy

Maksymalne ci$nienie

2MPa (20 bar)
4MPa (20 bar)

Temperatura pracy -20°C +80°C Temperatura pracy -20°C +80°C
Typ oleju OLEJ A15 AGIP Typ oleju OLEJ A15 AGIP
Masa 10kg Masa 10kg

Stopien ochrony IP54 Stopien ochrony IP54

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny

Moc

0,25 kW (0,33 KM)

Moc

0,25 kW (0,33 KM)

Napigcie zasilania 230V Napigcie zasilania 230V
Pobor pradu 1,8A Pobér pradu 1,8A
Czgstotliwos¢ 50 Hz Czestotliwose 50 Hz
Pobér mocy 330 W Pobér mocy 330 W
Kondensator 20 uF Kondensator 20 uF
Obroty silnika 2800 obr./min. Obroty silnika 2800 obr./min.
Intensywnos¢ pracy S3 Intensywno$c¢ pracy S3
Sitownik hydrauliczny Sitownik hydrauliczny

Czas wysuwu ttoka Coral 1050 4 Czas wysuwu ttoka Vigilo 2250 4s
Czas wysuwu ttoka Coral 1080 6s Czas wysuwu ttoka Vigilo 2280 6s
Wysuw ttoka Coral 1050 500 mm Wysuw ttoka Vigilo 2250 500 mm
Wysuw ttoka Coral 1080 800 mm Wysuw ttoka Vigilo 2280 800 mm
Srednica tloka 16 mm Srednica tloka 16 mm
Srednica cylindra 30 mm Srednica cylindra 30 mm
Nacisk 15 daN Nacisk 15 daN
Stopien ochrony IP 557 Stopien ochrony IP 557

Wydajnos¢ stupka Coral 1050 (wysuw 500 mm)

Wydajnos¢ stupka Vigilo 2250 (wysuw 500 mm)

Cykl pracy

Czas jednego petnego cyklu

4s podnoszenie 30s przerwa 4s opuszczanie

38s

Cykl pracy

Czas jednego petnego cyklu

4s podnoszenie 30s przerwa 4s opuszczanie

38s

Liczba petnych cykli

95/h

Liczba petnych cykli

95/h

Liczba cykli w ciagu roku

270 000

Liczba cykli w ciagu roku

270 000

Wydajnos¢ stupka Coral 1080 (wysuw 800 mm)

Wydajnos¢ stupka Vigilo 2280 (wysuw 800 mm)

Cykl pracy 6s podnoszenie 30s przerwa 6s opuszczanie Cykl pracy 6s podnoszenie 30s przerwa 6s opuszczanie
Czas jednego petnego cyklu 42's Czas jednego petnego cyklu 42's

Liczba petnych cykli 85/h Liczba petnych cykli . 85/h

Liczba cykli w ciagu roku, przy 8 godz. trybie pracy - 245 000 Liczba cykli w ciagu roku, przy 8 godz. trybie pracy - 245 000

Konstrukcja Konstrukcja

Kolor stupka RAL 7016 Antracyt Kolor stupka RAL 7016 Antracyt

Materiat stupka, obudowy i kontenera Stal Fe 360 Materiat stupka, obudowy i kontenera Stal Fe 360

Zabezpieczenie antykorozyjne Metoda kataforezy Zabezpieczenie antykorozyjne Metodaq kataforezy

Zalecamy aby instalacja byta zgodna z odpowiednimi przepisami,
zatgczong instrukcjg oraz normami EN 12453 i EN 12445.

meccanica

FADINL

.n.c.

AUTOMATIC GATE MANUFACTURERS

Dyrektywa 2003/108/EC

Pozbywanie si¢ odpadéw elektrycznych i elektronicznych
ODPADY NIEBEZPIECZNE DLA SRODOWISKA
NALEZY USUWAC W ODPOWIEDNI SPOSOB

Via Mantova, 177/A - 37053 Cerea (Verona) Italy
Tel. +39 0442 330422 r.a. - Fax +39 0442 331054
e-mail: info@fadini.net - www.fadini.net

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w produkcie bez uprzedniego powiadomienia
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