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NYOTA 115 jest to elektromechaniczny motoreduktor do bram przesuwnych. Nyota
115 jest napedem, ktéry powstat w wyniku wieloletnich doswiadczen zdobytych przez
MECCANICA FADINI w projektowaniu i konstruowaniu coraz bardziej
zaawansowanych technicznie systeméw bram. Jego zwarta i elegancka konstrukcja
miesci w sobie wszystkie uktady zapobiegajagce wypadkom, zgodnie z zaleceniami
norm EN 12445 i EN 12453, tj. samoblokowanie w pozycji STOP, reczne
wysprzeglanie awaryjne, wytgcznik wewnatrz obudowy powodujgcy odigczenie
obwodu zasilajgcego programator, wbudowany zespét wytgcznika kranncowego oraz
zabezpieczony dostep do wysprzeglenia awaryjnego. Dodatkowo, na zyczenie klienta
istnieje mozliwo$¢ zamontowania zamka kodowego.

Dzieki monolitycznej obudowie wykonanej z odlewanego cisnieniowo aluminium,
czesciom wykonanym ze specjalnej stali i brazu oraz tozyskom zanurzonym w oleju,
naped moze pracowac w zakresie temperaturowym od -20°C do +80°C.

Silnik wykonany jest ze specjalnych materiatdw i zaprojektowany w oparciu
0 zaawansowane technologie pozwalajgce na konstruowanie urzadzeh hamujacych

Wytacznik
odcinajacy
zasilanie

. - . Motoreduktor
w silniku w ten sposoéb, ze wat napedowy jest potgczony ze sprzegtem, wykonanym
z warstwowo utozonych krazkéw, regulowanym z zewnatrz. Urzgdzenie to pozwala na )
podwdjng regulacje, jak zaleca norma UNI 8621. Sprzegto i hamulec zostaly Listwa zebata

opatentowane i skonstruowane przez MECCANICA FADINI, dzieki czemu uzyskano
naped wysokiej jakosci. Opatentowany system wysprzeglenia wraz z urzgdzeniami
zabezpieczajacymi, zostat umieszczony obok watu napedowego co w przypadku
braku zasilania pozwala w prosty sposob wysprzegli¢ naped. Wszystkie operacje
sterowania motoreduktorem odbywajg sie za posrednictwem odbiornika radiowego
i programatora znajdujgcych sie wewnatrz obudowy. Nyota 115 wystepuje w dwoch
odmianach o réznych mocach: 0,5 KM i 1,0 KM - jednofazowe. W sktad wyposazenia Gumowa listwa bezpieczenstwa
wchodza takie akcesoria jak: dwie metalowe blachy wytacznika krancowego, klucz z przetgcznikiem cignieniowym
nasadowy do regulacji sprzegta i wysprzeglania recznego oraz klucz do otwierania
obudowy.
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Zainstalowany naped Elementy napedu Elementy napedu



Podstawa

Obudowa

{1 Klucz do wysprzeglania

Blachy wytacznika
krancowego
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Zamek z kluczem

NYOTA 115

Akcesoria

ELPRO 10 PLUS CEI PRIT 19
programator przetacznik kluczykowy

RADI 12 MIRI 4
klawiatura numeryczna lampa ostrzegawcza
BIRIO A8 POLO 44
antena fotobariera
ASTRO 43/1 R ASTRO 43/2 TR
odbiornik radiowy nadajnik radiowy
FADINI

the gate opener
Made in Italy



NYOTA 115 Elektromechaniczny naped do bram przesuwnych

Silnik elektryczny

Jednofazowy | Trojfazowy Jednofazowy | Tréjfazowy
Moc 0,37KW (0,5KM) | 0,37KW (0,5KM) | 0,73 KW (1 KM) | 0,73 KW (1 KM)
Zasilanie 230V - 50 Hz | 230/400V - 50Hz | 230 V - 50 Hz | 230/400V - 50Hz
Pobdr mocy 600 W 575 W 1130 W 1030 W

NYOTA 115 Pobér pradu 32A 21M12A 57A 3,712,2 A

Obroty silnika 1380 obr./min. | 1380 obr./min. | 1380 obr./min. | 1380 obr./min.
Kondensator 30 uF 40 pF
Intensywnos$¢ pracy S5 S5 S5 S5
Naped

Jednofazowy | Tréjfazowy Jednofazowy  Tréjfazowy
Maksymalny moment obrotowy 40 Nm 40 Nm 80 Nm 80 Nm
Przetozenie 1/32
Predkos¢ przesuwu 9,6 m/min.
Temperatura pracy -20°C +80°C
Typ oleju Agip Rotra THT - W 80 - kg 0,6
Maksymalna waga bramy 500 kg 600 kg 800 kg 1200 kg
Waga napedu Nyota 115 18,5 kg 18 kg 20 kg 19,5 kg
Standard ochrony IP 557

Cykl pracy 25 sek. Otwarcie - 30 sek. Przerwa - 25 sek. Zamkniecie
Czas jednego petnego cyklu 80 sek.
llo$¢ kompletnych cykli 45/godz.
llo$¢ cykli w roku, 8 godz. dziennie| 131 000
UWAGA:

¢ Opakowania (karton, polistyren, nylon) musza by¢ przetwarzane przez
wyspecjalizowane firmy.
« Elementy elektryczne musza by¢ odpowiednio uziemione.
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Zalecamy aby instalacja byta zgodna z odpowiednimi
przepisami, zatagczong instrukcjg oraz normami
EN 12453 i EN 12445.

C€

meccanica

FADINI.

AUTOMATIC GATE MANUFACTURERS

Via Mantova, 177/A - 37053 Cerea (Verona) Italy
Tel. +39 0442 330422 r.a. - Fax +39 0442 331054
e-mail: info@fadini.net - www.fadini.net

Dyrektywa 2003/108/EC
Pozbywanie si¢ odpadéw elektrycznych i elektronicznych
ODPADY NIEBEZPIECZNE DLA SRODOWISKA
NALEZY USUWAC W ODPOWIEDNI SPOSOB

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w produkcie bez uprzedniego powiadomienia
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