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FADINI
the gate opener
Made in Italy
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» Elektromechaniczny naped 24V do bram przesuwnych,
na posesje prywatne

* Maksymalna waga bramy: 400kg

= Zgodny z normami EN 12445 i EN 12453

* Mozliwos¢ zastosowania zasilania bateryjnego
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Junior 624 jest napedem elekfromechanicznym
z silnikiem 24V, przeznaczonym do bram
przesuwnych. Zaprojektowany i wykonany zgodnie
z normami EN 12445 i EN 12453 oraz EN 13241: kazda
przeszkoda wykryta podczas otwierania lub
zamykania bramy powoduje zatrzymanie bramy
i odwrécenie jej biegu, pozwalajgc na usuniecie
przeszkody.

Baterie zasilania awaryjnego pozwalajg na
wykonanie pieciu petnych cykli ofwierania
i zamykania. Baterie sg automatycznie tadowane
przez programator ELPRO 62.

Programator
ELPRO 62

Zasilanie 230V
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Silnik
Mikrostyk
odcinajgcy
zasilanie
_._,_,‘-fs;r_'m._:' ) ),-" = Kompletny zestaw )

TN z akcesoriami sterowania i bezpieczenstwa
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* Elektromechaniczny naped 230V do bram przesuwnych,
na posesje prywatne i obiekty przemystowe

* Maksymalna waga bramy: 600kg

» Zgodny z normami EN 12445 i EN 12453
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Junior 633 jest napedem elekiromechanicznym
Z silnikiem 230V o mocy 0,33KM. Zaprojektowany
iwykonany zgodnie znormami EN 124451 EN 12453
oraz EN 13241: kazda przeszkoda wykryta podczas
otwierania lub zamykania bramy powoduje
zatrzymanie bramy i odwrdcenie jej biegu,
pozwalajgc na usuniecie przeszkody.

Programator
ELPRO 63

(&) zasianie 230v

® sinik

Mikrostyk odcinajgcy
zasilanie

Przetqcznik \ Para fotobarier
l kluczykowy CHIS 37 FIT 55



» Elektromechaniczny naped 230V do bram przesuwnych,

na obiekty przemystowe
* Maksymalna waga bramy: 1200kg
= Zgodny z normami EN 12445 i EN 12453

Junior 633 jest napedem elekfromechanicznym
Z silnikiem 230V o mocy 0,5KM. Zaprojektowany
i wykonany zgodnie z normami EN 12445 i EN
12453 oraz EN 13241: kazda przeszkoda wykryta
podczas otwierania lub zamykania bramy
powoduje zatrzymanie bramy i odwrécenie jej
biegu, pozwalajgc na usuniecie przeszkody.

\ Lampa ostrzegawcza
MIRI 4 z anteng

Programator
ELPRO 63

(® zosianie 230v

® sinik

@ Mikrostyk odcinajgcy
zasilanie

\ Karta radia
z nadajnikiem
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Przektadnia napedu Junior wykonana jest
w catosci z odlewanego cisnieniowo aluminium,

asprzegto wyposazone jest w tozysko kulowe.
Wszystkie wewnetrzne elementy zabezpieczone

sq uszczelkamiismarowane specjalnym smarem.
Naped Junior montuje sie za pomocqg 4 kotkéw

rozporowych lub 4 kotew M10 mocowanych do
ptyty podstawy. Mocowanie takie pozwala na
tatwqg regulacje wysokos$ci na jakiej
zamocowany jest motoreduktor.

* Lampa LED wskazujgca stan systemu

* Nauka czasdw pracy i spowolnien

* Wykrywanie przeszkdd i zmiana kierunku
ruchu

* Regulowana funkcja furtki dla pieszych

» tatwa zmiana funkcji za pomocg
przetgcznik dip-switch

* Magnetyczne wytgczniki krancowe
w standardzie

* Przygotowane do potgczenia i pracy
z drugim napedem bramy przesuwnej

= Dzwignia recznego wysprzeglenia
z kluczem

» Automatyczne zamykanie po przecieciu
wigzki fotobarier

Lampa wskazujgca Obud
0 stan systemu 9 .

Korpus z malowanego '@ Dzwignia wysprzeglania recznego

aluminium

W gdérnym rogu obudowy znajduje sie lampa LED
wskazujgca stan catego systemu. Programator
ELPRO bedqgcy standardowym wyposazeniem
zZnajduje sie w goérnej czesci napedu, zaraz pod
obudowq. Podczas montazu mozliwa jest tatwa
zmiana trybu pracy napedu z prawego na lewy
Zza pomocqg przetgcznika dip-switch, bez
koniecznoscizamiany wytgcznikdw kranhcowych
ifazsilnika.
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Lampa LED zmieniajgcg kolor na
czerwony sygnalizujgc o btedzie

Magnetyczny wytgcznik krahcowy
w standardzie

Reczne wysprzeglenie
z kluczem




SPECYFIKACIJA
TECHNICZNA

JUNIOR 624 JUNIOR 633 | JUNIOR 650
Moc . ' 0,25kW (0,33KM) ' 0,37kW (0,5KM)
230V - 50Hz | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz '
24V DC 230V - 50Hz 230V - 50Hz
20w | 00w | 10w
63 2 247
400N | 600N | 1000N ;
400kg 600kg 1200kg
12m/min | 10m/min | 10m/min
IP 54 IP 54 IP 54
[ Temperatura pracy | -20°C +50°C -20°C +50°C -20°C +50°C '!
(Woganapedy | kg | 11.3kg | 135kg |
30s o’rwieQrgnie / zamykanie | 60s otwieranie / zamykanie 60s otwieranie / zamykanie
S pauza 30s pauza 30s pauza

100s=36 cyki/godz. | 180s=20cyki/godz. | 180s=20cyki/godz.
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