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Chowany, hydrauliczny słupek blokady wjazdu

TALOS serii 9400 / 9600
grubość ścianki 4 mm / 12 mm

TALOS serii 9400 / 9600 H R C
wersja wzmocniona o zwiększonej odporności na uderzenia

TALOS M5O 
wersja PANCERNA K 1 2



TALOS

Chowany, hydrauliczny słupek blokady wjazdu

TALOS

Jeden słupek - wiele możliwości

Opis konstrukcji Bezpieczeństwo zdefiniowane od nowa

Blokada TALOS zbudowana jest z cylindrycznego, stalowego 
słupka, podnoszącego się z zabudowanej w podłożu cynko-
wanej obudowy. Zastosowanie do napędu siłownika hydrau-
licznego powoduje, że może on pracować w niemal każdych 
warunkach pogodowych charakteryzując się przy tym wysoką 
niezawodnością oraz nienaganną kulturą pracy.

Przy projektowaniu nowego słupka hydraulicznego TALOS skupili-
śmy się przede wszystkim na pragmatycznym podejściu do kwestii 
użytkowania. Dzięki kompaktowej budowie oraz nowatorskim 
rozwiązaniom technicznym, czas ( jak również i koszty) niezbęd-
ny do zamontowania słupka oraz jego wymiany, został skrócony  
o połowę w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami. 

Słupki TALOS dostępne są w czterech wersjach wysoko-
ściowych (wysuw cylindra od  500 mm do 800 mm) oraz 
dwóch wytrzymałościowych (grubość ścianki cylindra 
4 mm oraz 12 mm). Dostępna jest również wzmocniona 
wersja HRC (High Resistance Cylinder). 

Dzięki wyposażeniu słupka TALOS w diody ostrzegawcze 
LED oraz taśmę odblaskową jest on dobrze widoczny 

nawet w nocy. Opcjonalnie istnieje możliwość zainstalo-
wania czujnika przeszkód, systemu grzewczego lub sygna-
lizatora dźwiękowego, co znacznie podwyższa bezpieczeń-
stwo oraz komfort użytkowania systemu.

Standardowo słupki TALOS wyposażone są w magnetycz-
ne wyłączniki krańcowe - oddzielnie dla pozycji otwartej 
oraz dla pozycji zamkniętej.

Wzmocniona wersja HRC (High Resistance Cylinder) po-
siada dłuższe, w porównaniu ze standardową wersją, pro-
wadnice wpuszczone w podłoże (400 mm w porównaniu 
ze standardowymi 200 mm) dzięki czemu jest ona jeszcze 

bardziej odporna na uderzenia.

Dla najbardziej wymagających dostępna jest wersja 
pancerna - TALOS M50 spełniająca wymogi rygory-
stycznych standardów K12 / ASTM F2656-07 M50.



TALOS

•	 elektrozawór 24 V dc umożliwia-
jący automatyczne opuszczenie 
się słupka w przypadku braku za-
silania *

•	 czujnik przeszkód
•	 sygnalizator dźwiękowy
•	 grzałka umożliwiająca pracę słup-

ka TALOS w temperaturach do 
- 40°C

•	 specjalny klucz umożliwiający 
manualne opuszczanie słupka

Wyposażenie dodatkowe

Grzałka 24 V AC Magnetyczne  
wyłączniki krańcowe

Złącze IP 66

Osłona gumowa

Diody ostrzegawcze

Cynkowana obudowa 
do wbetonowania w 
podłoże

Kołnierz 
aluminiowy

Jednostka 
hydrauliczna

Kompaktowa budowa 

Taśma odblaskowa

Kolumna stalowa 
o grubości ścianki 
4 mm lub 12 mm

Słupek TALOS w pozycji otwartej

Konstrukcja słupka TALOS

Dzięki kompaktowej budowie, 
przygotowaniu w fabryce wszyst-
kich połączeń elektrycznych (do 
połączenia pozostaje jedynie jedno 
złącze) oraz zintegrowaniu pompy 
hydraulicznej z konstrukcją słupka, 
czas niezbędny do montażu słup-
ka TALOS zredukowany został do 
minimum. 



TALOS Chowany, hydrauliczny słupek blokady wjazdu

Via Mantova, 177/A - 37053 Cerea (Verona) Italy
Tel. +39 0442 330422 r.a. - Fax +39 0442 331054

www.fadini.net www.fadini.pl

Zalecamy aby instalacja była zgodna z od-
powiednimi przepisami, załączoną instrukcją 
oraz normami EN 12453 i EN 12445.
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grubość ścianki
4 mm lub 12 mm

Model 9450 9460 9470 9480 9651 9661 9671 9681 M50
Wysokość kolumny (mm) 500 600 700 800 500 600 700 800 1 000

Grubość ścianki (mm) 4 12 20

Średnica kolumny (mm) 275

Materiał kolumny
Stal FE 360

Stal nierdzewna 304 SS
Stal nierdzewna 316 SS

Stal FE 360

Wykończenie kolumny Malowanie proszkowe w kolorze RAL 1028
Polerowana stal nierdzewna

Malowanie proszkowe 
w kolorze RAL 7016

Malowanie 
proszkowe w 

kolorze RAL 1028

Czas podnoszenia (s) ~ 2,14 ~2,57 ~3,00 ~3,42 ~2,80 ~3,40 ~4,00 ~4,50 ~4,00

Czas opuszczania (s) ~2,00 ~2,40 ~2,80 ~3,20 ~2,14 ~2,57 ~3,00 ~3,42 ~3,20

Zasilanie 230 Vac - 50 Hz

Moc maksymalna pobierana (W) 1 100 2 200

Stopień ochrony IP 67

Częstotliwość użytkowania bardzo intensywne

Temperatura pracy 
(bez podgrzewu) - 20 ° C + 80 ° C

Temperatura pracy 
(z podgrzewem) - 40 ° C + 80 ° C

Odporność na uderzenie (J) 52 000
HRC * - 70 000

60 000
HRC * - 90 000 700 000

Odporność na zniszczenie (J) 320 000
HRC * - 420 000

450 000
HRC *  -  550 000 2 000 000

Maksymalne statyczne 
obciążenie (kg) 20 000

Przewód zasilający FG 70R 12 x 1,5
FG 70R 16 x 1,5

Maksymalna długość przewodu za-
silającego (m) 50 20

Masa słupka (kg) 196
202 * 207 218

234 * 229 234
252 * 243 252

275 * 261 770

Specyfikacja techniczna

* HRC (High Resistance Cylinder)wersja pancerna o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia
** TALOS M50
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Dyrektywa 2003/108/EC
Pozbywanie się odpadów elektrycznych i elektronicznych

ODPADY NIEBEZPIECZNE DLA ŚRODOWISKA 
NALEŻY USUWAĆ W ODPOWIEDNI SPOSÓB


