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OPO OPZ OPZH OPR OPC OP

SEGMENTY
PRZEMYStOWE

Segmenty przemystowe z ksztattownikow z rodziny OP to kolejny element
systemowych rozwigzan ogrodzen przemystowych marki WISNIOWSKI. Pozwalaja
sprawnie i szybko ogrodzi¢ teren, tworzac zwartg catos¢ z systemem stupodw
nosnych. Proponujemy segmenty w konstrukgji otwartej OPO, gdzie ksztattowniki
spawane s przelotowo badz naktadkowo do poprzeczek lub segmenty przemystowe
w konstrukcji zamknietej OPZ, OPR, OPC oraz pétotwartej OPZH. taczg cechy
produktu takie jak stabilnosci i solidnos¢. Te proste w formie segmenty wraz z gama
bram i furtek przemystowych tworzg zwartg, funkcjonalng catos$¢. Nadajg wydzielonej
przestrzeni nowoczesnego i jednoczesnie reprezentacyjnego wygladu. Mozliwosé

pomalowania na kazdy kolor z palety RAL.

Do 10 lat gwarancji antykorozyjnej dla bram zabezpieczonych w systemie malowania

proszkowego DUPLEX.
Cechy szczegdlne

Prosta forma, solidna konstrukcja. Klasyczna budowa segmentéw z ksztattownikow
stalowych zapewnia zaréwno najwyzszej klasy walory techniczne jak i estetyczne

dla obiektoéw przemystowych i o specjalnym przeznaczeniu.

Na miare potrzeb. Dostepne w wymiarach typowych optacalnych cenowo

lub produkowane ,,na miare” zgodnie z mozliwym zakresem wymiarowym.

tatwy montaz. Instalacja do stupéw nosnych stalowych lub betonowych za pomoca

specjalnie zaprojektowanych akcesoriéw systemowych marki WISNIOWSKI.

OGRODZENIA PRZEMYStOWE
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SEGMENTY PRZEMYStOWE

|

OPO 201

Segmenty OPO 201 to segmenty

przemystowe wykonane

z ksztattownikéw zamknietych 20
x 20 [mm], spawane przelotowo
do poprzeczek z ksztattownika

zamknietego 40 x 30 [mm].
Maksymalna wysokos$¢ segmentéw: 2 [m].

Mozliwos¢ montazu do stupa systemowego

stalowego lub murowanego.

OGRODZENIA PRZEMYStOWE

OPO 251

Segmenty OPO 251 to segmenty
przemystowe wykonane

z ksztattownikéw zamknietych 25 x 25
[mm], spawane naktadkowo

do poprzeczek z ksztattownika

zamknietego 40 x 27 [mm].

Maksymalna wysokos¢ segmentéw: 2 [m].
Mozliwos$¢ montazu do stupa systemowego

stalowego lub murowanego.

OPZ 252

Segmenty OPZ 252 to segmenty
przemystowe z ksztattownikéw
zamknietych 25 x 25 [mm] spawane
wewnatrz ramy z ksztattownikow
zamknietych z ceownikéw 40 x 40

[mm].

Maksymalna wysokos¢ segmentow:
2,4 [m]. Mozliwos¢ montazu do stupa

systemowego stalowego lub murowanego.

OPZH 253

Segmenty OPZH 253 to segmenty
przemystowe wykonane z
ksztattownikéw zamknietych

25 x 25 [mm], w konstrukcji
potzamkietej, spawane do
ksztattownikéw zamknietych

40 x 27 [mm].

Maksymalna wysokos¢ segmentow:
2,4 [m]. Mozliwos¢ montazu do
stupa systemowego stalowego lub

murowanego.



Pl

[howose |
OPR 25

Segmenty OPR 25 to segmenty
przemystowe wykonane z
ksztattownikéw rurowch fi 25[mm]
w konstrukcji pétzamknietej,
spawane do ksztattownikow

zamknigtych 40x27 [mm].

Maksymalna wysokos¢ segmentow:
2,4 [m]. Mozliwo$¢ montazu do
stupa systemowego stalowego |ub

murowanego.

[ nowose |
OPC 25

Segmenty OPC 25 to segmenty

przemystowe wykonane z
ksztattownikdéw zamknietych 25

x 25 [mm] w uktadzie Caro w
konstrukcji pétzamknietej, spawane
do ksztattownikow zamknietych
40x27 [mm].

Maksymalna wysokos$¢ segmentéw:
2,4 [m]. Mozliwos$¢ montazu do
stupa systemowego stalowego lub

murowanego.

Pl

[howose |
OP 318

Segmenty OP 318 to segmenty

przemystowe wykonane z
ksztattownikéw zamknietych
18x30 [mm] w konstrukcji
poétzamknietej, spawane do
ksztattownikéw zamknietych
40x27 [mm].

Maksymalna wysokos¢ segmentow:
2,4 [m]. Mozliwo$¢ montazu do
stupa systemowego stalowego lub

murowanego.
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