BRAMY SEGMENTOWE = BRAMY ROLETOWE = BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE
AUTOMATYKA
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BRAMY
PRZEMYSLOWE WISNIOWSKI




BRAMY ROLETOWE BR-100

W bramach roletowych WISNIOWSKI
komfort staje sie standardem
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WISNIOWSKI

ZALETY

KOMFORT W STANDARDZIE

e W pelni zintegrowana automatyka ulatwia obstuge oraz usprawnia
prace personelu.

® Wyposazone w uszczelke prowadnice oraz sitownik o niskie] emisji
hatasu zapewniaiq cichqg prace bramy.

o Profile przeszklone doswiellg wnetrze, a profile wentylowane umozli-
wiq wymiane powiefrza.

DBALOSC O SZCZEGOLY

o Aluminiowe profile bramy rolefowej wykonane sq ze szczegélng do-
kladnosciq i dbatoiciq o detale.

o Wysokiej jokosci uszczelki szczotkowe montowane na obwodzie
bramy, zabezpieczajq przed kurzem, wilgociq, chroniq przed zimnem
i hatasem.

e Dolny profil bramy zakoriczony jest mrozoodporng uszczelkq, kidra
chroni przed zabrudzeniami i niweluje drobne nierdwnosci posadzki.

OSZCZEDNOSC MIEJSCA

o |dealne rozwigzanie do obiekiéw, gdzie wazna jest oszczednose miej-
sca lub tam, gdzie nie ma mozliwosci zamocowania prowadnic pod-
sufitowych.

o Kurtyna bramy po nawinigciu na wat zajmuje niewiele miejsca tuz za
nadprozem. Dzigki temu uzyskuje sie wolng przestrzed pod sfropem
oraz po bokach.

WYBOR NA LATA

o Wszystkie elementy kurtyny bramy wykonane sq z aluminium -
materiafu, kidrego parametry fechniczne oroz odpomos¢ na warunki
atmosferyczne stanowig zalety nieporéwnywalne z innymi materiatami.

o Ruchomy wat w bramie roletowe] w trakcie nawijania kurtyny zmienia
swoje polozenie wzgledem éciany nadproza, zapewnicjgc w ten
sposob utrzymanie kurtyny w linii pionowej.

o Aretki ulrzymujqc dystans pomiedzy profilami podczas zwijania kurtyny
sprawiajq, ze profile nie rysujq sie.
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BRAMY ROLETOWE - WYPOSAZENIE
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kluczykowego lub zdalnego
sterowania pilotem. ]

Prowadnice aluminiowe

W przypadku braku zasilania
brame mozna otworzyé recznie

za pomocq korby lub przektadni
tarficuchowej awaryjnego otwierania

zamontowanej na silniku.

Awaryjne otwieranie bramy

monfowane wewnqfrz pomieszczenia wzdiuz bocznych w przypadku zaniku pradu brame mozna otworzyé re-
krawedzi otworu, wyposazone w uszczelki szczotkowe cznie przy uzyciu korby (A) lub przektadni faricuchowej
i dlizgi. do awaryjnego otwierania montowanej na sitowniku (B).

BEZPIECZENSTWO OBStUGI
i UZYTKOWANIA

Stabilna konstrukcja, wykorzysianie najwyzszej klasy materiotow, wysoka jako$é wykonania oraz szereg

zabezpieczen, zapewnia bezpieczne i komfortowe uzytkowanie bram przemystowych roletowych
WISNIOWSKI.

Bramy z nopedem standardowo wyposazone sq w krawedziowq lisiwe bezpieczerisiwa.

Dzieki temu bramy przemystowe roletowe WISNIOWSKI spefniciq najwyzszy standard bezpieczeristwa.
Sterownik bramy rolefowe WISNIOWSKI mozna zaprogramowad tok, aby brama zostata zamknieta
aulomatycznie po okreslonym czasie.

Krawedziowa listwa bezpieczenstwa

monfowana w dolnej uszczelce, powoduje zatrzymanie
bramy w momencie zetkniecia z przeszkodq i cofniecie
iej do pozyciji otwarte].
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zapewniajq dystans miedzy profilami podczas zwijania
kurtyny bramy, dzieki czemu praca bramy jest cicha,

a zywotnos¢ profili znacznie sie wydfuza.

LT
1 |

Profil aluminiowy przeszklony

to dodatkowe doswietlenie pomieszczenia. Przeszklenia
rozmieszczone na catej szerokosci profilu harmonizujg
zwygladem bramy.

W

WISNIOWSKI

100 [mm]

Profil AW 100

lekki aluminiowy profil, wypetniony jest bezfreonowg
piankg poliuretanowa.

Profil wentylowany

z blachy perforowanej to dodatkowa wentylacja
pomieszczenia.




BRAMY ROLETOWE - WZORY i KOLORY

O ostatecznym wygladzie bramy decyduie jej kolor, ksztatt,
wymiary i wyposazenie, ktére sq indywidualnie uzgadniane
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WISNIOWSKI

WZORY BRAM

Funkcjonalno$é to
Brama Przemystowa Roletowa BR-100

Dzieki zwartej budowie mozna jg zamontowac niemal w kazdym pomieszczeniu. W jej poblizu mogg pracowac inne urzadzenia, np.: suwnica, podnosnik.
Bramy montowane sq bezposrednio za otworem, nie zajmujg miejsca przed wiazdem, jak réwniez w pomieszczeniu, a do ich zamontowania potrzebne jest

nadproze o wysokosci min. 540 [mm].

Brama BR-100 Brama BR-100 (przyktad przeszkler) Brama BR-100 z profilem wentylowanym

Profil przeszklony lub wentylowany

Aby doswietli¢ ciemne pomieszczenie warto pomysle¢ o bramie z profilami przeszklonymi.

Takie rozwigzanie pozwoli zaoszczedzi¢ energie elekiryczng. Dzieki profilom przeszklonym mozna
réwniez kontrolowa¢ teren przed bramg bez koniecznosci jej otwierania. Mozliwoéé zoamontowania
przeszklenia podnosi dodatkowo estetyke bramy.

Przeptyw powietrza w pomieszczeniu zapewnia utrzymanie odpowiednie] wilgotnosci.

Profile wentylowane, kiére montowane sq w taki sam sposéb jak przeszklenia, to naturalna

wentylacjo, kféra umozliwia wymiane powietrza wewngirz pomieszczenia.

l l Drzwi aluminiowe

- | ST E— Drzwi aluminiowe mozna dopasowa¢ do kazdej bramy rolefowe| w identycznym wzorze, kolorze

Drzwi z profili AW 100 Drzwi z profili AW 100 i wypetnieniu. Dostepne sq z przeszkleniem tego samego typu co brama.
z profilem przeszklonym

ZESTAWIENIE K

Czerwony, RAL 3000 Niebieski, RAL 5010 Jasnoniebieski, RAL 5012 Popielaty, RAL 7012 Grafitowy, RAL 7016 Brgzowy, RAL 8014

Ciemnobrgzowy, RAL 8019 Srebrny, RAL 9006 Srebrny, RAL 9007 Biaty, RAL 9010

W miejscach mocno nastonecznionych nie zaleca sie stosowania bram w kolorach ciemnych
Kolory oraz stopnie potysku zaprezentowane w materiale powinny by¢ traktowane wytqcznie pogladowo.




